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Situation

Homogénéité au coeur
d’un complexe mixte.

Entre ville et aéroport. Cette situation au voisinage immédiat d'une route a fort trafic,
génératrice de nuisances sonores non négligeables, n'a pas manqué d'influencer le déve-
loppement du projet. Ce dernier tient donc largement compte des circonstances qui pré-
valent sur ce site dont les qualités se révélent par ailleurs notables : desserte aisée, accés en
véhicule privé ou par transport publics, proximité de la ville et de I'aéroport, infrastructures
diverses, publiques et privées, dans un rayon réduit.

Cette situation appelait a une exploitation extensive des possibilités offertes par le régle-
ment de construction, en utilisant notamment les dispositions permettant la mixité des
affectations tertiaires et de logements.

Programme

Affectations mixtes et développement sur la base d’un plan de quartier.

La parcelle d'implantation, forte de 3'600 m2, permet le développement de quatre pla-
teaux (2 dévolus au poste de police et 2 niveaux de bureaux) offrant quelque 800 m2 par
niveau de surfaces administratives et de quatre fois 120 m2 par niveau pour les étages de
logements.

Avec une emprise totale au rez-de-chaussée de 1280 m2, les constructions totalisent 19°000
m3 SIA et s'étagent sur trois niveaux, plus rez-de-chaussée et un sous-sol. Le pro- gramme
inclut 43 places de parc intérieures ainsi qu'un abri de protection civile d'une capacité de 54
places protégées.

L'ensemble est développé sur la base d'un plan de quartier adopté par la commune de Lancy
et la réalisation, effectuée en dix-huit mois, entre 2006 et 2007, représente un investissement
total de 18 millions de francs.
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Projet

Maitre de I'ouvrage
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Roland Mantilleri

Beric Réalisations SA

Typologie d'ensemble liée aux circonstan- ces locales. En raison de sa situation le long
de la route du Pont-Butin, le projet est concu pour parer aux inconvénients liés a l'intensité
du trafic. Cette caractéristique a dicté a la fois I'implantation et la nature constructive des
batiments.

Ceux-ci se composent d'une barre paralléle a la route, dédiée aux affectations administra-
tives. A l'arriere de cette construction principale, disposés en «peigne», soit perpendicu-
lairement a la barre, quatre petits batiments de logements, a gabarits restreints, se déve-
loppent sur une hauteur identique. Limmeuble administratif accueille sur deux niveaux, rez
et premier étage, un poste de la police genevoise. Les deuxiéme et troisieme étages sont
affectés a un bureau d'architectes et d'ingénieurs, par ailleurs auteurs du projet. Les bati-
ments de logements propo- sent des appartements identiques a chaque niveau, chacun de
ceux-ci offrent une surface de 120 m2, bien calibrée pour l'accueil de 51/2 pieces.

La répartition des surfaces dans ces logements favorise une distribution intérieure centrale,
séparant la zone jour de la zone nuit, et ponc- tuée a chacune de ses extrémités par une
salle d’eau. La zone de vie commune inclut un spacieux salon-salle @ manger disposé en
pro- longation de la cuisine semi-ouverte. Ce corps de batiment se termine par une piece
supplé- mentaire, utilisable par exemple comme bureau, et séparée du salon par une porte
coulissante.

L'autre corps d'appartement, disposé en paral- I&le, propose trois belles chambres a coucher.

L'arriere des constructions, face au batiment administratif se relie au sous-sol commun a I'en-
semble du complexe par la cage d'escalier / ascenseur. Celui-ci bénéficie d'une ventilation
a double-flux avec refroidissement de I'air et il se caractérise extérieurement par la facade
en métal et verre du batiment administratif, respec- tivement, par I'enveloppe thermique
extérieure avec crépi de finition de la partie logements. Les aménagements extérieurs ont
partiellement été mis en oeuvre avec la collaboration de la commune de Lancy.

Architectes projet Beric SA Surface brute de planchers 5120 m?

Architecte exécution Beric Réalisations SA Nombre de niveaux Rez + 3
Volume SIA 19’000 m3 Montant total des travaux CHF 18'000'000
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